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baksteen spouwmuur (bestaand) 330 mm
stucwerk (bestaand) 10 mm
houtvezel isolatie 80mm
raamlaag met wandverwarming, 25 mm
kalkstuc (tot 1 meter)/leemstuc afwerklaag 10 mm
leemverf wit
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gipsvezelplaat (belastingspreidende laag) 10 mm
gipsvezelplaten met vloerverwarming (2x12,5 mm)
viltlaag 9mm
betonvloer (bestaand) 100 mm 
na-isolatie 150 mm 

houten kader
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rooster luchtoevoer

afzuiging

houten leuning

achterzetraam met 
isolatie glas bestaande stalen kozijnen

binnen
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grazen dak

constructie in het zicht door weghalen plafond

achterzetraam met 
isolatie glas

bestaande stalen kozijnen
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geveldelen (thermisch verduurzaamd vurenhout, fijn 
bezaagd, afwerking matte grijze beits) 30 mm
regels 40 mm
stijlen 40 mm 
waterwerende laag
houtvezelplaat 12,5 mm
HSB-element: 200 mm houtvezelisolatie
dampremmende folie
gipsplaat (in fabriek) 12,5 mm
gipsplaat (in het werk) 12,5 mm
pleisterwerk
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substraat
drainageplaat
dakbedekking
isolatie 150 mm
dampremmende folie
Lignatur houten kanaalplaatvloer, geperforeerd, 280 mm

gelamineerde houten ligger
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zinken luifel (fels systeem)
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regels 40 mm
stijlen 40 mm 
waterwerende laag
houtvezelplaat 12,5 mm
HSB-element: 200 mm houtvezelisolatie
dampremmende folie
gipsplaat (in fabriek) 12,5 mm
gipsplaat (in het werk) 12,5 mm
pleisterwerk
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gietvloer afwerking
dekvloer met vloerverwarming
isolatie
betonvloer (in het werk gestort) 250mm
isolatie 100 mm
zandbed

gietvloer afwerking
dekvloer met vloerverwarming
isolatie
betonvloer (in het werk gestort) 250mm
isolatie 100 mm
zandbed

vloerafwerking 10 mm
anhydriet gietvloer met vloerverwarming 60 mm
isolatie 20 mm
akoestisch dempend isolatiemateriaal
Lignatur houten kanaalplaatvloer, geperforeerd, 280 mm

sedum planten
substraat
drainageplaat
dakbedekking
isolatie 150 mm
dampremmende folie
Lignatur houten kanaalplaatvloer, geperforeerd, 280 mm

gelamineerde houten ligger
200x320 mm

zinken luifel (fels systeem)

verlaagd plafond, ruimte voor 
installaties


